Novy atomovy zakon nahrazuje v soucasné
dobé iéinny zakon ¢. 18/1997 Sh., o mi-
rovém vyuzivani jaderné energie a ioni-
zujiciho zafeni (atomovy zakon). Novy
zakon vychazi ze zku$enosti s funkénosti
stavajiciho systému pfi vystavbé novych
staveb a pfi regulaci ozareni v existujicich
budovach. Soucasné spliuje pozadavek
na nezbytnou implementaci evropské legi-
slativy. Pfinasime tplné znéni paragrafii
v oblasti ochrany staveb pied radonem,

liprav proti stavajicimu znéni.

Ochrana novostaveb pred
pronikanim radonu § 98

Preventivni ochrana pred pronikanim radonu
do staveb je nadale zaloZzena na tom, Ze
kazdy, kdo navrhuje umisténi nové stavby,
ohlasuje nebo Zada o povoleni zmény stavby
s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi,
musi ziskat informaci o mite rizika pronikani
radonu. Vysledky stanoveni a méfeni je tfeba
uplatnit pfi projektovani i realizaci stavby.

Znéni: § 98 (1) Kazdy, kdo navrhuje umisténi
nové stavby nebo pristavby s obytnymi nebo
pobytovymi mistnostmi, je povinen zajistit
stanoveni radonového indexu pozemku.

Nové: Byla zruSena vyjimka z preventivni
ochrany pro stavby na pozemku s nizkym
radonovym indexem.

Davodem je to, ze podle vysledkd méreni
v novostavbach vznikaji domy s vysokou
koncentraci radonu i na pozemcich s nizkym
radonovym indexem. Odhaduje se, Ze pfi-
blizné ve 2 % novych domu je objemova akti-
vita radonu vy$Si nez 400 Bg/m?3, v nékterych
dokonce prevySuje 1000 Bg/m3.

Zminény fakt dokladaji vysledky méreni, kte-
ré jsou evidovany v databazi dlouhodobych
méfeni. Pokud rozdélime vysledky podle
prevazujiciho radonového indexu obce podle
geologické progndzni mapy autor( Barnet,
MikSova z Ceské geologické sluzby, je vidét
zvySujici se podil objektll s namérenymi hod-
notami nad 400 Bg/m® a nad 1000 Bg/m3
v obcich s vy$Sim radonovym indexem.
Pfestoze vysledky méfeni nelze v Zadném
pfipadé povazovat za reprezentativni pro
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Zakon €. 263/2016 Sb.,
atomovy zakon

zmeény v oblasti ochrany
budov pred radonem

celou CR, podet objektli s vy38imi hodnotami
na nizkém radonovém indexu rozhodné neni
zanedbatelny a je zjevné, Ze je potfeba vénovat
pozornost prevenci i v téchto oblastech.

(viz tabulka dole)

Noveé: Pravnicka nebo podnikajici fyzicka
osoba, ktera navrhuje umisténi stavby
s obytnymi nebo pobytovymi prostory,
se dopusti tim, Ze nezajisti stanoveni
radonového indexu pozemku, spravniho
deliktu a muaze ji byt udélena pokuta az
500 tis. K¢.

V zakoné jsou definovany sankce za ne-
plnéni povinnosti vyplyvajicich ze zékona.
V tomto pfipadé se netykaji individualnich
stavebnika.

Znéni: § 98 (2) Kazdy, kdo ohlasuje nebo
Zada o povoleni provedeni zmény dokoncené
stavby, ktera bude nové obsahovat obytné
nebo pobytové mistnosti, nebo Zada o zme-
nu v uzivani stavby, ktera bude nové ob-
sahovat obytné nebo pobytové mistnosti,
nebo takovou zménu oznamuje, je povinen
zajistit méreni Urovné objemové aktivity
radonu ve stavajici stavbé.

Nové: V pripadé zmény dokoncené stavby
je stavebnik povinen zajistit méreni trovné
objemové aktivity radonu ve stavbé.

Zména reaguje na to, Ze objemova aktivita
radonu je Casto pfi rekonstrukci zanedbana
a v disledku provedenych Uprav se jeSté
zvySuje. Dodateéna opatreni jsou kompliko-
vana a cenu rekonstrukce zbyteCné navy-
Suji. Takova méreni jsou doporucovana i pro
stavebni Upravy, které nevyzZaduji stavebni
povoleni ani ohlaseni, zvlasté v pfipadech
Gprav, které mohou pfimo ovlivnit koncen-
traci radonu, napf. pfi zateplovani budov
a vyméné oken, dodatecné instalaci podla-
hového topeni apod.

Vliv rekonstrukci na Uroven  objemové
aktivity radonu byl prokézan v matefskych
a zakladnich Skolach. Objekty byly méreny
v 90. letech minulého stoleti a v minulych
letech, pfitom Fada Skol byla rekonstruovana.
V objektech, ve kterych byla vyménéna
okna za nova plastova, se v prdméru zvysila
objemova aktivita radonu o 60 %, zatimco
v ostatnich Skolach jen 0 9 %.

Pocet zméfenych Podil objektti nad | Podil objektl nad

objektl 400 Bq/m? (%) 1000 Bg/m? (%)
g%?ngsél:nizli(:(?;xu 60549 5,41 0,57
g%(;engsésrg?:gg:u 68351 11,40 1,70
e onen I 34732 35,25 7,83

Nové: Neni uvedena povinnost predlozit
vysledky stanoveni radonového indexu
pozemku nebo méreni objemové aktivity
radonu stavebnimu uradu.

Nové znéni atomového zakona nezasahuje
do stavajici praxe stavebnich Gfadl a v zad-
ném pripadé ji nemeéni.

Povinnost byla vyfnata z atomového zakona,
nebot povinnost stavebnika je dana sta-
vebnim zakonem (zakon ¢. 183/2006, sta-
vebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist),
atov § 152

(1) Stavebnik je povinen dbat na rfadnou
pripravu a provadéni stavby; tato povinnost
se tyka i terénnich Uprav a zafizeni. Pfitom
musi mit na zreteli zejména ochranu Zivota
a zdravi osob nebo zvirat, ochranu Zivotniho
prostiedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi.
K tomu je povinen zajistit provedeni a vy-
hodnoceni zkouSek a méreni predepsanych
zvlastnimi pravnimi predpisy. Tyto povinnosti
ma i u staveb a jejich zmén nevyZadujicich
stavebni povoleni ani ohlaseni...

Na toto ustanoveni pfimo navazuji poZadav-
ky vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich
predpisl, a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o do-
kumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pred-
pis(.

Déle napt. pfiohlasenia povolenistavby podle
§ 105 a 110 stavebniho zakona musi byt
soucasti podani i projektova dokumentace,
ktera dle prilohy €. 5 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb. musi v rdmci ,Souhrnné technické zpra-
vy“ obsahovat mj. ,b) vyet a zavéry pro-
vedenych prizkumu a rozbor( (geologicky
prizkum, hydrogeologicky prizkum, staveb-
né historicky prizkum apod.)‘, kam ne-
pochybné patfi i stanoveni radonového in-
dexu pozemku. V rdmci ,Celkového popisu
stavby“ je také uvedena pod bodem B.2.11
Ochrana stavby pred negativnimi G&inky
vnéjsiho prostiedi, a to i ,a) ochrana pred
pronikanim radonu z podlozi“. Lze mit tedy
za to, Ze ze stavebni legislativy jednoznacné
plyne poZadavek, aby byly vysledky vyse
zminénych méreni stavebnimu Gfadu
predkladany, a pokud predloZeny nejsou,
stavebni Gfad je opravnén si je vyzadat dle
prislusnych ustanoveni stavebniho zakona
(napf. § 111 odst. 3) nebo i spravniho fadu
(napt. § 37 odst. 3).

Znéni: § 98 (3) Stanoveni radonového
indexu pozemku se nemusi provadét, bude-
li stavba umisténa v terénu tak, Ze vSechny
jeji obvodové konstrukce budou od podlozi
oddéleny vzduchovou vrstvou, kterou muze
volné proudit vzduch, nebo pokud je projek-
tovano preventivni protiradonové opatreni
zaloZzené na odvétrani radonu z podlozi
mimo objekt.

Nové: Povinnost stanovit radonovy index
podle odst. 1 se nevztahuje na pripady,
kdy je projektovano preventivni opatreni
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zalozené na odvétrani radonu

mimo objekt.

pldniho

Pokud je jiz v pocatecni fazi vystavby pro-
jektovano preventivni opatfeni zalozené na
odvétrani pldniho radonu mimo objekt, je
zifejmé, Ze projektant riziko dané pusobe-
nim radonu zna, ma na né vlastni odborny
nazor a v projektu pocitd s kombinovanym
preventivnim opatfenim, za jehoz navrh
odpovida. Povinnost ulozena stavebnikovi
podle odst. 1 by tedy byla nadbytecna.

Podle CSN 73 0601 Ochrana staveb
proti radonu z podloZi je aktivni opatfeni
vyZadovano v kombinaci s izolaci v téchto
pfipadech:
@ pokud je zjistén vysoky radonovy index,
@ pokud je pod stavbou drenazni vrstva
o vysoké propustnosti,
@ je-li soucasti kontaktni konstrukce
podlahové vytapéni

Opatfeni je normou doporucovano:

® pokud se daji oéekavat dodatecné
okolnosti, které mohou porusit
protiradonovou izolaci - napf. pohyby
podlozi, vliv okolni zastavby

® pokud muzZe dojit ke zvySeni propustnosti
podloZi pod domem, napf. zménou
hladiny podzemni vody

Ochrana pred pfirodnim ozarenim

ve stavbé - § 99

PoZadavky se tykaji staveb s obytnymi a po-
bytovymi mistnostmi uréenymi pro bydleni
a pobyt verejnosti. Vefejné budovy musi
soucasné spliovat i poZadavky kladené na
prislusny typ pracovisté.

Znéni: § 99 (1) Vlastnik budovy s obytnou
nebo pobytovou mistnosti, v niz bylo zjisténo
prekroceni referencni Urovné, je povinen
usilovat o to, aby ozareni fyzickych osob ve
stavbé bylo tak nizké, jakého lze rozumné
dosahnout pfi uvazeni vSech hospodarskych
a spolecenskych hledisek.

Kazdy vlastnik budovy je nadale povinen
usilovat o to, aby ozéfeni bylo tak nizké, jak
Ize rozumné dosahnout. Zakon nenafizuje
méreni koncentrace radonu v kazdé budove,
ale takové méreni je doporucovano, protoze
radon neni citit ani vidét, neni postizitelny
smysly. Informativni méfeni  objemové
aktivity radonu v bytech v ramci Radonové-
ho programu CR je nabizeno bezplatné
(www.radonovyprogram.cz). Soucasné exis-
tuje moznost komercnich mérfeni, ktera
provadéji firmy s povolenim SUJB (www.
radonovyprogram.cz, Www.sujb.cz ).

Nové: Referencni (rovné jsou stanoveny
stejné pro nové i existujici stavby.

Referencni Uroven objemové aktivity
radonu je 300 Bq/m?® pro primeérnou
hodnotu pfi vyméné vzduchu, ktera
odpovida bézném uzivani.

Referencni ldroven pro maximalni pri-
kon prostorového davkového ekviva-
lentu v obytné nebo pobytové mistnosti
ve vysce 1 m nad podlahou a vzdalenosti
0,5 m od stény je 1 uSv/h.

Nové: Nesplnéni této povinnosti je podle
§ 177 a 193 atomového zakona prestup-
kem, resp. spravnim deliktem, za ktery
muzZe byt fyzické osobé uloZena pokuta
do vySe 250 tis. K¢ a pravnické osobé
nebo podnikajici fyzické osobé aZ do vyse
500 tis. Kc.

Ustanoveni neni cileno na majitele rodinnych
dom uréenych pro individuaini bydleni. Jeho
smyslem je ochrana osob, které Ziji v bytech
nebo dlouhodobé pobyvaji v budovach,
kde nemohou vlastni aktivitou koncentraci
radonu ovlivnit, napf. v pronajatych bytech,

ubytovacich zafizenich apod.

Znéni: § 99 (2) Viastnik budovy slouzici
Skole nebo Skolskému zafizeni nebo budovy
slouzici pro zajisténi socialnich anebo
zdravotnich sluzeb pfi dlouhodobém pobytu
fyzickych osob je povinen zajistit méreni
objemové aktivity radonu ve vnitfnim ovzdusi
pfi uvedeni do provozu a vZdy po provedeni
zmén dokoncené stavby, které by mohly
objemovou aktivitu radonu ve vnitfnim
ovzdusi ovlivnit, zejména po provedeni
zasahll do izolace stavby proti pronikani
radonu z podlozi a Gprav, které mohou vést
ke snizeni Ucinnosti ventilace ve stavbé.

Nové: Vlastnici stanovenych budov musi
zajistit méreni radonu pfi uvedeni do provozu
nebo po rekonstrukci. Nesplnéni této
povinnosti je podle § 177 a 193 atomového
zakona prestupkem, resp. spravnim de-
liktem, za ktery miZe byt uloZena pokuta do
vyse 500 tis. K¢.

Radon je tfeba vzit v Gvahu zejména pri
zateplovani budov a vyméné oken, vyuZiti
dalSich  pfizemnich nebo suterénnich
mistnosti nebo zasahu do izolaci spodni
stavby apod. Rekonstrukce zamérené na
sniZeni energetické naro¢nosti budov maji
Gasto za nasledek snizenou intenzitu vétrani.
PFi projektu musi byt vZdy posouzena také
intenzita pfisunu radonu z podlozi do stavby
a v pripadé potfeby musi byt provedena
takova opatfeni, aby nedoSlo ke zvySeni
koncentrace radonu v budove.

Znéni: § 99 (3) Prekroci-li objemova aktivita
radonu ve vnitfnim ovzdusi budovy podle
odstavce 2 referencni Uroven, vlastnik
budecvy je povinen provést opatreni ke
shiZzeni ozareni na Uroven tak nizkou, jaké
Ize rozumné dosahnout pri zohlednéni vSech
hospodarskych a spolecenskych hledisek.

Nové: Vlastnici stanovenych budov musi
v pripadé prekroceni referencni Urovné
objemové aktivity radonu zvazit dostupna
feSeni a provést priméfena opatreni.
Nesplnéni této povinnosti je podle § 177
a 193 atomového zakona prestupkem,
resp. spravnim deliktem, za ktery miize
byt fyzické osobé uloZzena pokuta do vyse
500 tis. K¢ a pravnické osobé nebo pod-
nikajici fyzické osobé az do vyse 1 mil. K¢.

Postup v pripadé prekroceni referencni
Grovné upravuje vyhlaska o radiacni ochra-
né. Vlastnik budovy musi posoudit moznost
a Ucelnost opatfeni spocivajicich primarné
v jednoduchych Upravach zpUsobu uzivani
budov, zejména v Upravé intenzity ventilace.

Pokud jsou takova opatfeni nedostatecna,
je tfeba zvazit provedeni stavebnich nebo
technologickych ozdravnych opatfeni. Pritom
je tfeba vychazet z informaci o zdroji radonu
a jeho zavaznosti, proveditelnosti opatieni
a nakladl na né. Rozumna dosazitelnost
by méla byt projednana s uZivateli budovy
a meélo by dojit k dohodé na vybraném
feSeni. Tento postup se nazyva optimalizace
radiaCni ochrany a je upraven v § 66
atomového zakona. Informace o dostupnych
moznostech sniZzeni koncentrace radonu,
vcetné kontaktl pro ziskani dalSich informaci
je mozné nalézt na internetovych strankach
www.radonovyprogram.cz.

Znéni: § 99 (4) Vlastnik budovy s obytnymi
nebo pobytovymi mistnostmi, ve které bylo
ZjiSténo prekroceni stanovené hodnoty
rocniho prdméru objemové aktivity radonu
ve vzduchu, je povinen provést opatreni,
ktera sniZuji miru ozareni.

Hodnota rocniho priiméru objemové
aktivity radonu ve vzduchu, pfi jejimz
prekroceni je vlastnik budovy s obytnou
nebo pobytovou mistnosti povinen
provést opatreni, ktera sniZuji miru
ozareni, je 3000 Bg/m3.

Nové: Nesplnéni této povinnosti je podle
§177 a193 atomového zakona prestupkem,
resp. spravnim deliktem, za ktery mlize byt
fyzické osobé ulozena pokuta do vyse
250 tis. K¢ a pravnické osobé nebo pod-
nikajici fyzické osobé az do vyse 500 tis. KC.

Jednd se o TfeSeni extrémnich pripadd,
kdy zjisténé vysoké koncentrace radonu
mohou vést s vysokou pravdépodobnosti ke
zdravotnim nasledkdm. V takovych pfipadech
je opatfeni vzdy zdUvodnéné a je tfeba ho
provést co nejdfive. Vzdy se bude jednat o
stavebni nebo technologicka opatfeni.
Hodnota 3000 Bg/m?® je vysoka, v soucas-
nosti evidujeme v databazi dlouhodobych
méreni fadu objektl, ktera toto kritérium
prekracuje: jde o 456 bytl pouzivanych
k bydleni.

Poskytovani dotaci

Podminky pro poskytovani dotaci se zménily

pouze v pripadé budov uréenych pro dlouho-

doby pobyt déti.

0d 1. 1. 2017 bude platit, Ze dotace je mozné

poskytnout na odstranéni starych radiacnich

zatézi, které vznikly pred 28. 2. 1991, kdy

ozareni z radonu nebylo regulovano pravnimi

predpisy, tedy ve stavbach, ke kterym bylo

vydano stavebni povoleni pred 28. 2. 1991.

Rozhodujici pro poskytnuti dotace je primeér-

né hodnota objemové aktivity radonu:

® pro byty - 1000 Bg/m?

® pro budovy uréené pro dlouhodoby pobyt
déti - 300 Bg/m?® v dobé pobytu déti

® pro budovy uréené pro dlouhodoby pobyt
dospélych v ramci socialnich a zdravot-
nich sluzeb - 1000 Bg/m?

Pro vefejné vodovody bude nadale posky-

tovana dotace na odradonovani pfi prekro-

¢eni objemové aktivity 300 Bg/I. 4
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