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Obec Sténovice

Usneseni ¢.: 1/2024 Ve Sténovicich dne: 22.1.2024

Zastupitelstvo obce Sténovice, piisluné podle ust. § 6 odst. 5 pism. c) zdkona €. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsSich zmén a predpisd (dale jen ,stavebni
zakon“), za poutziti ust. § 55 ve spojeni s § 54 stavebniho zdkona, a § 171 zakona ¢. 500/2004 Sb.,

vydava
Zménu &. 5 tzemniho planu Sténovice,

kterou se méni Uzemi plan Sténovice, ve znéni Zmény &. 3, takto:



UuvoD

Pfedmétem zmeény €. 5 jsou tyto 3 lokality:

Lokalita Z5/1 — k. u. Sténovice, parc. ¢ &dst 884/173 a 831/29
Vymezeni ndvrhové plochy vyroby a skladovani V1 (2 174 m?; zastavitelnd plocha Z35) misto pGvodni
plochy zelené soukromé ZS.

Lokalita Z5/2 — k. u. Sténovice, parc. & st. 875/14, st. 884/204, st. 884/123, st. 884/150, st. 884/133,
875/3, 875/4, 875/5, ¢ast 875/7, 884/66, 875/2, 872/71, 884/173 a 831/15
Zmeéna u stavajici funkcni plochy vyroby a skladovani z kddu ,V“ na kdéd se specifickym indexem ,V1°“.

Lokalita Z5/3 — k. u. Sténovice, parc. ¢ &dst 831/15, 884/66 a 831/29
Zmeéna u stavajici funkcni plochy vyroby a skladovani z kddu ,V“ na kéd se specifickym indexem ,V1°“.



I. Textova cast
Oznaceni kapitol respektuje pouZité oznaceni v textové &dsti uzemniho pldnu Sténovice. Uvedeny jsou
pouze ty kapitoly, ve kterych dochdzi ke zméndm. Jednotlivé zmény jsou ocislovdny body (1), (2) atd.

2. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot

(1) Za znéni odstavce , Kulturné historické a stavebni hodnoty uzemi“ se pridava text v nasledujicim
znéni:

»Nemovité kulturni pamatky.

Celd lokalita na levém brehu feky Uhlavy, ohrani¢ena zelezobetonovym mostem, zdmeckym aredlem s

bazantnici, aredlem byvalého hospodarského dvora, byvalou pivovarskou restauraci a aredlem

byvalého zameckého pivovaru.”.

3. Urbanisticka koncepce, vcetné urbanistické kompozice,
vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti, zastavitelnych
ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch

(2) Na konec tabulky s vy¢tem zastavitelnych ploch se pridava cely novy fadek v nasledujicim znéni:

Z35 |Plochy vyroby a V1(2174m?) |Vsidla

dopravni napojeni z plochy P1 a |NE

skladovani Sténovice, ze stavajici plochy V1
lokalita - navnéjsim okraji této plochy na
Na Skalce dnes jiz vymezené plose sidelni

zelené budou vysazeny 2 pasy
stromU s min. vyskou 6 m (ve
vzrostlém stavu), min. vyska 2,5
m pfi vysadbé, s tim, Ze po celou
dobu uzivani této vyrobni
plochy budou stromoradi
udrzovana

3.3 Vymezeni zastavitelnych ploch

(3) V tabulce s vyétem ploch prestavby, v fadku pro plochu P1, se ve sloupecku ,Kod funkéniho
vyuziti“ za kod ,V“ dopliiuje index ,,1“

(4) V tabulce s vyétem ploch prestavby, v fadku pro plochu P1, se z obsahu sloupecku ,, Podminky
pro vyuziti ploch” rusi prvni bod ve znéni ,, — malé a stfedné velké objemy staveb” a pod ¢tvrty bod se




doplnuje nasleduijici:

»n"

vyskova hladina nové pristavovanych hal neprekroc¢i 16 m (navaznost na stavajici vysku hal)

stavby, které budou vytvaret fasadni praceli pfi hrané sousedici proti obytné zastavbé budou

vysoké max. 10 metrd (odskoceni na limitnich 16 metr je mozné realizovat aZz s odstupem min. 23
metr()”“

3.4
(5)

6.1
(6)

6.2
(7)

(8)

Systém sidelni zelené

Ve Ctvrtém odstavci se v bodu c) nahrazuje slovni spojeni ,Byvaly zamecky park” slovnim
spojenim ,Byvala bazantnice”.

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti s urCenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti),
pokud je moiné jej stanovit, pripustného vyuziti,
nepripustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach
je vylouéeno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatieni pro
ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popfripadé
stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, vcetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napriklad
vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby,
stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich
pozemku a intenzity jejich vyuziti)

Druhy ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

U bodu ,,(9)“ se za text ,,Plochy vyroby a skladovani V* dopliiuje nasledujici: ,, V1“.

Stanoveni podminek pro vyuziti

Do nazvu podkapitoly ,,(9) Plochy vyroby a skladovani V“ se doplnuje nasleduijici: ,,, V1.

V podkapitole ,(9) Plochy vyroby a skladovani V, V1“ se pod obsah odstavce ,Podminky

prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného rdzu” doplniuji ¢tyfi body
v nasledujicim znéni:

»n"

pro plochy V1 plati, Ze vySkovd hladina pristavovanych hal neprekroc¢i 16 m (navaznost na
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stavajici vysku hal)

- pro plochu V1 plati, Ze stavby, které budou vytvaret fasadni priceli pfi hrané sousedici proti
obytné zastavbé budou vysoké max. 10 metrl (odskoceni na limitnich 16 metr( je mozné realizovat az
s odstupem min. 23 metr()

- pro plochu V1 plati, Ze na vnéjsim okraji této plochy na dnes jiz vymezené plose sidelni zelené
budou vysazeny 2 pasy stromU s min. vySkou 6 m (ve vzrostlém stavu), min. vyska 2,5 m pfi vysadbg, s
tim, Ze po celou dobu uzivani této vyrobni plochy budou stromoradi udrzovana

- pro plochu V1 plati, Ze v jeji severozapadni ¢asti budou v navazujicich fizenich umistovany
prednostné skladové objekty”.

6.3 VSeobecné podminky pro vyuziti ploch

(9) Pod bod ,,(3)“ se doplnuji dva nové odstavce v nasledujicim znéni:
,»4) Zvlastni zajmy Ministerstva obrany:
- Do spravniho Uzemi obce zasahuje vymezené Uzemi Ministerstva obrany, koridor radioreléovych

smér(, kdy vtomto vymezeném Uzemi Ize umistit a povolit nadzemni vystavbu presahujici 30 m n.t.
jen na zakladé stanoviska Ministerstva obrany a v pfipadé kolize mize byt vystavba omezena.

- Na celém spravnim Uzemi umistit a povolit jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva
obrany: vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sité a vSech silnic I. a Il. tfidy vystavba,
rekonstrukce a opravy silnic Ill. tfidy a mistnich komunikaci v blizkosti vojenskych areall, objekta
dllezitych pro obranu statu a vojenskych Ujezd( vystavba a rekonstrukce Zelezni¢nich trati a jejich
objektl vystavba vodnich nadrii (rybniky, pfehrady), umisténi staveb a zafizeni vysokych 75 m a
vice nad terénem, umisténi staveb a zafizeni vysokych 30 m a vice na pfirozenych nebo umélych
vyvyseninach, které vyCnivaji 75 m a vyse nad okolni krajinu, umisténi zafizeni, ktera mohou ohrozit
bezpectnost letového provozu nebo rusit funkci leteckych palubnich pfistroji a leteckych
zabezpecovacich zafizeni, zejména zafizeni pramyslovych zdvodu, vedeni vysokého a velmi
vysokého napéti, energeticka zafizeni, vétrné elektrarny a vysilaci stanice veSkera vystavba
dotykajici se nemovitosti (pozemky a stavby) ve vlastnictvi CR, v pfisludnosti hospodafit s majetkem
stdtu Ministerstva obrany.

5) Zasobovani pozarni vodou musi byt feSeno v souladu se znénim § 29 odst. 1 pism. k) zakona o
pozarni ochrané a dale v souladu s pozadavky CSN 73 0873 - Zasobovani pozarni vodou, popi. CSN
75 2411 - Zdroje pozarni vody. Komunikace pro pfijezd a pfistup pozarni techniky musi byt feseny v
souladu s ustanovenim CSN 73 0802- Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty, popfipadé 73
0804 - Pozarni bezpecnost staveb — Vyrobni objekty.”.



Il. Graficka cast

Graficka ¢ast zmény ¢. 5 Uzemniho planu Sténovice obsahuje 2 vykresy:

N1 VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMI 1:5000
N2 HLAVNI VYKRES 1:5000



